
TERRASS-
MARKISER
TM7400 / TM8130 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Produkt för utomhusbruk

PRODUKTBESKRIVNING

Terrassmarkiser används som solskydd  
över altan, terrass och andra uteplatser.  
Den skyddar mot sol och värme både  
inom och utomhus. Med en terrassmarkis  
ökar bekvämligheten och bidrar med  
snyggare utseende till fasaden.



TERRASSMARKISER
Terrassmarkiser används som solskydd över altan, terrass och andra uteplatser. Den skyddar mot 
sol och värme både inom och utomhus. Med en terrassmarkis ökar bekvämligheten och bidrar med  
snyggare utseende till fasaden.

TM 7400.

TM 7400.

TM7400

KONSTRUKTION
Konstruktionen är i lackerad aluminium och valsröret förzinkat stål. 
Med Dyneema-band över vikarmarnas knäleder och armfäste får 
markisen en god och hållbar dukspänning.

MANÖVRERING
Regleras med utvändig vev eller motor. Det finns olika varianter på 
fjärrstyrning tillgängliga om man vill automatisera markisen, samt 

även styrning med sol- och vindsensor. Kan enkelt komplettera så 
man styr den via app.

TILLVAL
TM7400 kan sammankopplas med fler enheter för styrning i grupp. 
Aluminiumtak med gavlar kan beställas i vitt, silver eller antracitkulör.

ANTRACIT
C36 

VIT 
RAL 9010

SILVER
RAL 9006



Är designad för att ge en universellt skydd på terrasser och andra ute-
platser. En robust markis som är öppen utan kassett. De olika fästmöj-
ligheterna gör att markisen kan fästas säkert på väggar i takutsprång 
eller annan utskjutande del på fasaden.

KONSTRUKTION
Konstruktionen är i lackerad aluminium och valsröret förzinkat stål. 
Armarna är försedda med dubbel rostfri vajer i knälederna, då får  
markisen en optimal dukspänning, styrka och hållbarhet. Frontpro-
filen är också av aluminium och har en rundad form för ett modernt 
utseende.

MANÖVRERING
Regleras med utvändig vev eller motor. Det finns olika varianter på 
fjärrstyrning tillgängliga om man vill automatisera markisen, samt 
även styrning med sol- och vindsensor.

TILLVAL
Skyddstak
Ett skyddstak i lackerad aluminium som monteras ovanför markisen 
och är ställbart. I framkant på taket finns en borstlist som tar bort lös 
smuts innan markisen rullas in och försvårar att det fastnar på väven.

TM8130

TM8130.

Frontrullgardin
Komplettera med en frontrullgardin som sitter i framkanten och 
som styrs manuellt. Frontrullgardinen går att få med markisväv eller 
genomsiktlig screenväv.

Pitch Control (Tm8135)
Enkel justering av markisens lutning 0-60 grader.

Korsade armar (Tm8133)
Denna modell gör det möjligt att få längre utfall än markisens bredd, 
för att få detta fungera korsas armarna istället.

Kan fås i valfri RAL färg som tillval.

ANTRACIT
C36

SILVER
RAL 9006

VIT 
RAL 9010



LUND

Kalkstensvägen 31

lund@rullux.se

046 - 160 150

HELSINGBORG

Hälsovägen 33 

helsingborg@rullux.se

042 - 12 57 00

KRISTIANSTAD

Nässelvägen 5

kristianstad@rullux.se

044 - 190 180

LINKÖPING

Gillbergagatan 45

linkoping@rullux.se

013 - 35 30 50 

YSTAD

ystad@rullux.se

0411 - 669  90  www.rullux.se
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Kan fås i valfri RAL färg som tillval.

ANTRACIT
C36

SILVER
RAL 9006

VIT 
RAL 9010

TM 7400

Max utfall 400cm 350cm

Max bredd 700cm 1800cm

TM 8130

Motor

Fast tak

Frontrullgardin

Pitch

Korsade armar

Vev

ÖVERSIKT

Sammanställning över vilka olika val och möjligheter som 
finns på öppna terrassmarkiser.

Standard

Tillval

Ej möjlig

TM8130.


